L’ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.A. — Divisione Infrastrutture e Reti — Macro
Area Territoriale Sud — Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, con sede in Bari alla
via Tenente Casale y Figoroa, n° 39
RENDE NOTO

e che con istanza prot. n. Enel-DIS-24/03/2012-0421096 diretta al Comune

di Sannicandro di Bari — Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni,

ha chiesto, ai sensi del vigente Testo Unico sulle acque e sugli impianti

elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n° 1775, dell'art. 4 punto 4) L.R.

N° 20/2000 come modificato dall'art. 15 comma 4) L.R. N° 13/2001, della

“L.R. N° 3/2005 e del D.P.R. n° 327/2001 e della L.R. 25/2008

lautorizzazione a costruire ed esercire con DICHIARAZIONE DI

~ PUBBLICA UTILITA’ ex art. 16 comma | D.P.R. n° 327/2001 e il

rilascio del DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO IN VIA
D’URGENZA (art. 22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:

Pratica ENEL n. 437044- SANNICANDRO DI BARI - Costruzione

linea elettrica MT in cavo aereo per allacciamento pozzo irriguo in

_ localita Santarcangelo — cod. SGQ VM894862254102;

@ che il Comune di Sannicandro di Bari ha convocato una Conferenza di

Servizi, regolarmente effettuata, il 15/06/2012 finalizzata all’acquisizione

_di tutti i nulla osta/pareri di competenza delle amministrazioni interessate;

~* che la suddetta linea interesserd con il suo tracciato il Comune di
Sannicandro di Bari (Fg. di mappa n. 15 — p.lle nn. 172, 318, 341, 335,
444, 400, 401, 127, 115, 114, 113, 112, 357, 116, 76, 212, 62, 46, 394, 43,

517, 518, 500).



Caratteristiche dell’impianto:

LINEA MT IN CAVO AEREO

- lunghezza del cavo: Km 0,865 circa;

- corrente alternata trifase 50 periodi al minuto secondo (Hz);

- tensione di esercizio: 20 kV.;

- conduttori: in cavo tripolare ad elica visibile in Al 3x35+50Y e fune portante;

- sostegni: a due tronchi innestabili in lamiera poligonale (max h f.t. m 12,20);

- isolamento: gomma etilenpropilenica con guaina in PVC.
LINEA MT INTERRATA

- lunghezza del cavo: Km 0,013 circa;

- corrente alternata trifase 50 periodi al minuto secondo (Hz);

- tensione di esercizio: 20 kV.;

- conduttori: in cavo tripolare ad elica visibile in Al 3x(1x70) mmq;

isolamento: gomma etilenpropilenica con guaina in PVC.

L’originale della domanda ed il relativo progetto sono disponibili presso il
Comune di Sannicandro di Bari — Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni,
a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque vi abbia interesse.

La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli effetti della efficacia di

~ dichiarazione di pubblica utilita dell’opera.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni e

comunque le condizioni cui dovra essere eventualmente vincolata la richiesta di

autorizzazione, dovranno essere presentate dagli avente interesse il Comune dl

:Sannic?ndro di Bari — Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

i, i 7 iroTaes
Bari, li 27 Gl



Bruno Antonio LOMBARDO

Il Capo U;Z Progegioni avori Autorizzazioni
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